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INSEGNAMENTO	DI	IDRAULICA	PER	INGEGNERIA	CIVILE	(I	FACOLTA’	DI	INGEGNERIA)	

II	ACCERTAMENTO	INTERMEDIO:	CONDOTTE	IN	PRESSIONE	

	
Il	 serbatoio	"S",	avente	quota	del	pelo	libero	pari	a	 180	m	s.l.m.,	è	posto	 a	servizio	di	un	centro	urbano	
avente	N	abitanti	ed	è	alimentato	dalla	adduttrice	AB	della	lunghezza	L1	m,	avente	origine	da	una	sorgente	
con	quota	pari	a	200	m	s.l.m.	

La	condotta	esterna,	che	dal	serbatoio	raggiunge	l'origine	della	distribuzione	urbana	(punto	H	in	figura),	è	
costituita:	

• da	un	primo	tronco	(C-D)	del	DN	600	mm,	della	lunghezza	di	L3	m;	
• dalla	maglia	chiusa	DEGF	costituita	da	4	tronchi	identici	di	tubazioni	del	DN	400,	ciascuno	della	

lunghezza	di	5000	m	
• dal	tronco	G-H	della	lunghezza	di	L3	m.	

Si	chiede:	

o Il	progetto	della	adduttrice	A-B	
o Il	progetto	del	tronco	di	condotta	esterna	G-H,	garantendo	in	H	(origine	della	distribuzione	urbana)	un	

valore	minimo	della	quota	piezometrica	pari	a	circa	130	m	s.l.m.	

Si	considerino	le	tubazioni	usate	e	si	assuma:	

N=	numero	abitanti	serviti	dal	serbatoio	S=		(a+b)*3000	

Dotazione	idrica	d=	300	l/ab*giorno.		Coefficiente	di	punta	per	calcolo	portata	massima	Cp=	1.5	

L1=(a+b)*2000	m;	L2=a*2000	m;	L3=b*2000	m;	

qE=2*a	[l/s];	qF=	2*(a+b)[	l/s]	

a=	Numero	lettere	nome	del	candidato								b=	Numero	lettere	cognome	del	candidato	

	

Esempio:	

Nome	Candidato:	Mario		Cognome	candidato:	Bianchi		a=5;	b=7	

N=(5+7)*3000=	36.000	ab	

L1=(5+7)*2000	=24.000	m	;	L2=5*2000	=10.000	m;	L3=7*2000=14.000	m;	

qE=2*5	=10	l/s;	qF=	2*(5+7)=	24	l/s	


